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OPTIMIZE GO 3 PRO - ULTIMATE

EDITION (v3.5.0)

DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALE OPERATIVO
INTEGRATO

1. PROFILO SINTETICO DEL SOFTWARE

Core Engine: Ottimizzatore di Sistema ad alta precisione.
Monitoraggio: Hardware Real-Time Telemetry (CPU, RAM, DISK, NET).
Manutenzione: Advanced Cleaning & Privacy Deep Engine.

Sicurezza: Diagnostica Predittiva e Anti-Crash System.

Automazione: Scheduler Intelligente con esecuzione differita.

Output: Reporting Professionale Multiformato (PDF/CSV/JSON).

2. ANALISI ARCHITETTURALE (SPECIFICHE TECNICHE)

2.1 Motore di Elaborazione Asincrona

Il software e costruito su un'architettura Asynchronous Multithreaded. Questo significa
che le operazioni pesanti (scansione disco, generazione report PDF, monitoraggio
hardware) vengono eseguite su canali di elaborazione separati dall'interfaccia utente.
Vantaggio: L'utente non sperimenta mai "freeze" o blocchi dell'applicazione, anche
durante le pulizie piu profonde.

2.2 Advanced Cleaning Engine (ACE) - Livelli di Intervento

Il sistema di pulizia opera secondo una logica a tre stadi di profondita:

. Analisi Superficiale: Identificazione di file temporanei di sistema e cestino.
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. Analisi Applicativa: Scansione dei residui di navigazione (Chrome, Firefox, Edge) e
pulizia dei database interni dei browser tramite ottimizzazione SQL.

. Analisi Profonda: Identificazione di file di log di Windows, residui di installazioni interrotte
e file di crash dump.

2.3 Telemetria e Diagnostica Predittiva

Il modulo di monitoraggio utilizza un campionamento a bassa latenza che interroga
direttamente i contatori di performance del sistema operativo:

Hardware Anomaly Detector: Algoritmo che confronta l'uso attuale delle risorse con i
baseline storici per identificare picchi anomali.

S.M.A.R.T. Integration: Interfacciamento con lo stato di salute dei dischi rigidi e SSD per
prevenire la perdita di dati.

2.4 Motore Grafico Adaptative Ul

L'interfaccia utilizza un sistema di Dynamic DPI Scaling. Il software calcola in tempo reale
la risoluzione dello schermo e la densita di pixel, adattando ogni pulsante, grafico e testo
per garantire nitidezza su schermi da 1080p fino a 4K e oltre.

3. MANUALE OPERATIVO (GUIDA ALL'USO)

3.1 Avvio e Inizializzazione

Al primo avvio, Optimize GO 3 Pro effettua una mappatura dell'hardware. E
fondamentale:

Esecuzione con Privilegi Elevati: Per accedere alla pulizia dei file di sistema e alla
gestione dei processi critici.

Configurazione Iniziale: Accedere al pannello Impostazioni per definire i percorsi di
backup della configurazione.

3.2 Guida ai Moduli Principali

A. DASHBOARD DI MONITORAGGIO

In questa sezione & possibile osservare i grafici in tempo reale.

Consiglio tecnico: Se la barra della RAM supera 1'80% costantemente, utilizzare la
funzione "Boost" per forzare il rilascio della memoria non utilizzata dai processi in
background.

B. PULIZIA AVANZATA

. Selezionare i filtri desiderati nella colonna sinistra (es. "System Cache", "Web Privacy").

. Awviare la "Scansione". Il software eseguira un calcolo millimetrico dello spazio
recuperabile.

. Premere "Ottimizza". Il sistema applichera le procedure di bonifica e fornira un log finale
delle azioni compiute.

C. SCHEDULER (AUTOMAZIONE)

Il software permette di dimenticare la manutenzione manuale:

Impostare I'ora e il giorno.

Scegliere il "Profilo di Intervento” (es. Leggero durante la settimana, Completo nel
weekend).
Lo Scheduler eseguira i task anche se l'interfaccia principale é ridotta nel system tray.

D. GESTORE TEMI ED ESTETICA
L'utente puo personalizzare I'ambiente di lavoro:



Selezionare un tema (es. Cyberpunk per contrasti elevati, Gold per un look premium).
Attivare gli Effetti LED per avere un feedback visivo immediato durante I'analisi delle
risorse.

4. REPORTISTICA E BUSINESS INTELLIGENCE
Il modulo di reporting non si limita a un semplice testo, ma crea documenti strutturati:

Report PDF: Include grafici a torta e tabelle dettagliate sullo stato del PC, ideale per
professionisti IT che devono documentare il lavoro svolto.

Esportazione CSV: Per analisti di dati che desiderano importare le statistiche di
performance in Excel per studi a lungo termine.

5. PROTOCOLLI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Anti-Crash Guard: Un sistema di monitoraggio interno vigila sulla stabilita del software. In
caso di errore critico, il sistema salva i log e si riavvia in modalita provvisoria per garantire
continuita.

Integrita Dati: Prima di ogni modifica ai file di configurazione, viene creata una copia
speculare (Shadow Copy) per evitare la perdita delle impostazioni utente.

6. DATI TECNICI RIASSUNTIVI

Funzionalita Descrizione
Piattaforma Windows 10 / 11 (Ottimizzato 64-bit)
Impatto CPU < 1% in modalita idle / monitoraggio

Latenza Refresh |1000ms (standard) - 500ms (alta precisione)

Algoritmo

Pulizia Deep Scan proprietario (ACE v3.5)

Export Formats |PDF, CSV, JSON, LOG
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